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Caracter íst icas

PRECISO EFICAZ SEGURO DURADERO

Alta cal idad, alta resolución, imágenes claras:

Cámara de vídeo:

34 MP, 1/2.8 " .

Sensor:
SONY IMX307 CMOS.

Modelo de vídeo:
HDMI USB.  

Cámara Cmos industr ial :
Puede mostrar la imagen en vivo directamente en cualquier monitor HDMI,

proyector o TV; también se puede conectar al  PC.  

Interfaz:
HDMI (t ipo A).USB (t ipo B).  Tar jeta TF,  unidad Flash USB.  

1080P 1920*1080.   



Resolución:
Imagen (1080p),  grabación de vídeo (1080p @ 30FPS),
HDMI (1920*1080p 60FPS)   

Escala HDMI:
Compatible con 4:3,16:9,  pantal la   

USB2.0 (s in unidad):
1920*1080 @ 30FPS1280*720 @ 30FPS640*480 @ 30FPS   

Tar jeta TF:
Máximo de 64GB   

Unidad Flash USB:
Máximo de 128GB   

Fuente de al imentación:

12V 1A

Espejo:

Vert ical  y hor izontal

Exposición:

Auto/Manual.  Se puede conf igurar el  valor AE



     

 

 

 

  

     

   

 

 

 

  

INCLUYE:

1 x cámara 1080p

1 x fuente de al imentación 12v

1 x l ínea USB

1 x Control  Remoto (no incluye bater ía)



Tel: 55 7822 8045
Cel: 55 8300 8832

vasconcellosventas@gmail.com
www.vasconcellos.com.mx
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